
ΤΡόπΟς ΕΦΑΡΜΟΓής:
Αφού προετοιμάσετε σωστά τη βάση.

LUCE FONDO
• Εφαρμόστε με μάλλινο ρολό με κοντό πέλος δύο χέρια LUCE FONDO με

διάστημα 6 ωρών το ένα από το άλλο. Οι επιφάνειες που υπόκεινται
σε αυτή την επεξεργασία είναι πάρα πολύ λείες στην αφή, πράγμα
που αποτελεί προϋπόθεση για την ομοιογένεια του φινιρίσματος. 

LUCE FINITURA
μετά από 24 ώρες εφαρμόστε με μάλλινο ρολό με κοντό πέλος ένα μόνο
χέρι LUCE FINITURA:
• εμποτίστε το ρολό με χρώμα, αφαιρέστε το πλεόνασμα κα

εφαρμόστε το στον τοίχο χωρίς να στεγνώσει εντελώς (περίπου δύο
εμποτισμοί για ένα τ.μ.)

• για λόγους ομοιομορφίας αδειάστε εντελώς το ρολό και περάστε το
στον τοίχο από δεξιά προς αριστερά, από πάνω προς τα κάτω
(τελειώνετε πάντοτε κάθετα)

• προχωρήστε ανά τετραγωνικό μέτρο
για τέλειο αποτέλεσμα:
η πρώτη εφαρμογή του χρώματος με το ρολό θα πρέπει να γίνεται σε
δοκιμαστική επιφάνεια.
μεταξύ ενός τετραγωνικού μέτρου και του επόμενου, μην επικαλύπτετε
τις εφαρμογές, δουλεύοντας πάντοτε σε υγρό προϊόν.

Και εγένετο Φως (Luce). O κόσμος της Brignola φωτίζεται: LUCE. 
Το προϊόν που θα φωτίσει με τη λάμψη του το χώρο σας, το φως που θα σας εκπλήξει καθώς λάμπει σε κάθε επιφάνεια.
Η Brignola επιφυλάσσει μiα έκπληξη για όσους αναζητούν ειδικά εφέ. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό χρώμα που προσθέτει πραγματική λάμψη
στις επιφάνειες καθώς περιέχει μικροσκοπικά σπινθηροβόλα GLITTER. 

Πώς ΧΡωΜΑΤίζΕΤΑΙ:
Τα 28 χρώματα που παρουσιάζονται στην καρτέλα δημιουργούνται
χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα τόνερ.
LUCE FONDO Ουδέτερο, χρωματίζεται με 2 ΤΟΝΕΡ στη συσκευασία των 4 lt
και 6 ΤΟΝΕΡ στη συσκευασία των 12 lt.
LUCE FONDO Λευκό, χρωματίζεται με 1 ΤΟΝΕΡ στη συσκευασία των 4 lt 
και 3 ΤΟΝΕΡ στη συσκευασία των 12 lt.
LUCE FINITURA (λευκό και ουδέτερο), χρωματίζεται με ¼ του ΤΟΝΕΡ στη
συσκευασία του 1 lt ή 1 ΤΟΝΕΡ στη συσκευασία των 4 lt.

Χρησιμοποιήστε GLITTER GOLD, SILVER, BRONZO, FUXIA, VIOLA ή ACQUAMARINA
ανάλογα με το γούστο σας (75 ml για συσκευασίες του 1 λίτρου, 250 ml για
συσκευασίες των 4 λίτρων).

Συσκευασίες
Το LUCE FONDO είναι διαθέσιμο σε συσκευασίες των 4 και 12 lt και στη λευκή
και ουδέτερη έκδοση.
Το LUCE FINITURA είναι διαθέσιμο σε συσκευασίες των 1 και 4 lt και στη λευκή
και ουδέτερη έκδοση.
ΤΟΝΕΡ: 250 ml
GLITTER: 75 ml, 250 ml

COMMENT ON L’APPLIQUE:
Préparer la surface de façon parfaite.

LUCE FONDO
• Appliquer avec un rouleau de laine deux couches de LUCE FONDO, avec une distance 
d’au moins 6 heures entre les deux. La paroi ainsi traitée sera très lisse au
toucher, une condition fondamentale pour faciliter l’homogénéité du finissage.

LUCE FINITURA
après 24 heures, appliquer avec un rouleau de laine une seule couche de LUCE FINITURA:
• remplir le rouleau, éliminer l’excès de produit sur le filet et appliquer le produit sur le mur,
sans vider complètement le rouleau (il faudra remplir le rouleau environ deux fois pour un
mètre carré)

• pour uniformiser les épaisseurs, vider le rouleau complètement sur le filet et le passer sur la
paroi de droit à gauche, d'haut en bas (terminer toujours en vertical)

• procéder par mètres carrés.
Pour un résultat parfait: 
la première fois que l’on remplit le rouleau, vider le produit sur une surface d'essai.
ne pas superposer les couches entre un mètre carré et l’autre, et travailler toujours sur le
produit mouillé.

Et la lumière fut. Le monde Brignola s’allume: LUCE.
Ce produit va allumer vos pièces avec une véritable luminosité : la lumière vous surprendra, parce qu'elle brille sur vos parois.
Brignola a une surprise pour ceux qui aiment les effets spéciaux : Il s’agit d’un glacis innovateur, coloré, qui donne aux surfaces un véritable brillant, parce qu'il contient des petits
GLITTERS étincelants.

COMMENT COLORER:
les 41 couleurs présentes dans le dossier s’obtiennent en utilisant les toners adéquats
LUCE FONDO Neutre se colore en utilisant 2 TONERS dans le bidon de 4 lt et 6 TONERS dans
le bidon de 12 lt.
LUCE FONDO Blanc se colore en utilisant 1 TONER dans le bidon de 4 lt et 3 TONERS dans le
bidon de 12 lt.
LUCE FINITURA (blanc et neutre) se colore en utilisant 1/4 de TONER dans le bidon de 1 lt ou
1 TONER dans le bidon de 4 lt.

Utilisez GLITTER GOLD, SILVER, BRONZO, FUXIA, VIOLA ou ACQUAMARINA selon vos
préférences (75 ml pour bidons d’1 litre, 250ml pour bidons de 4 litres).

Confections
LUCE FONDO est disponible en bidons de 4 et 12 litres, et dans la version blanche et neutre
LUCE FINITURA est disponible en bidons de 1 et 4 litres, et dans la version blanche et neutre
TONER: 250 ml.
GLITTER: 75 ml, 250 ml.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE LUCE FONDO

CARATTERISTICHE APPLICATIVE LUCE FINITURA
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APPLICATION FEATURES OF LUCE FONDO

APPLICATION FEATURES OF LUCE FINITURA

COME SI APPLICA:
Dopo aver preparato correttamente il supporto.

LUCE FONDO
• Applicare con rullo di lana a pelo corto due mani di LUCE FONDO, a distanza di 
almeno 6 ore una dall’altra. La parete così trattata risulterà liscissima al tatto, condizione
fondamentale per facilitare l’omogeneità della finitura.

LUCE FINITURA
Dopo 24 ore, applicare con rullo di lana a pelo corto una sola mano di LUCE FINITURA:
• caricare il rullo, togliere l’eccesso sulla retina e applicarlo sul muro senza scaricarlo
completamente (circa due cariche per un mq) 

• per uniformare gli spessori scaricare il rullo completamente sulla retina e passarlo sulla parete
da destra a sinistra, dall’alto in basso (finire sempre in verticale)

• procedere per metri quadrati.
Per un perfetto risultato: 
la prima carica del rullo va scaricata su una superficie di prova. Fra un metro quadro e l’altro 
non sovrapporre le rullate lavorando sempre su prodotto bagnato.

E Luce fu. Nel mondo Brignola si accende: LUCE. 
Il prodotto che accenderà di vera luminosità i vostri ambienti, la luce che vi sorprenderà perché splende sulle pareti. Brignola ha in serbo una sorpresa per chi ha voglia di effetti speciali. 
È una velatura innovativa, colorata, che aggiunge vera e propria brillantezza alle superfici perché contiene fisicamente piccoli, sfavillanti GLITTER. 

COME SI COLORA:
i 41 colori presenti in cartella si ottengono utilizzando gli appositi toner.
LUCE FONDO Neutro si colora usando 2 TONER nella confezione da 4 lt e 6 TONER nella
confezione da 12 lt.
LUCE FONDO Bianco si colora usando 1 TONER nella confezione da 4 lt e 3 TONER nella
confezione da 12 lt.
LUCE FINITURA (bianca e neutra) si colora usando 1/4 di TONER nella confezione da 1 lt oppure
1 TONER nella confezione da 4 lt.

Usare GLITTER GOLD, SILVER, BRONZO, FUXIA, VIOLA e ACQUAMARINA a seconda del vostro
gusto (75 ml per latte da 1 litro, 250 ml per latte da 4 litri).

Confezioni
LUCE FONDO è disponibile in confezioni da 4 e 12 lt e nella versione bianca e neutra
LUCE FINITURA è disponibile in confezioni da 1 e da 4 lt e nella versione bianca e neutra
TONER: 250 ml.
GLITTER: 75 ml, 250 ml.

ANWENDUNGSEIGENSCHAFTEN:
Nach einer ordnungsgemäßen Vorbereitung des Untergrunds.

LUCE FONDO
• Streichen Sie zwei Schichten LUCE FONDO mit einer Wollwalze im Abstand von
mindestens 6 Stunden auf. Die Wand erscheint so beim Berühren ganz glatt, eine
wichtige Voraussetzung für die Homogenität der Ausführung.

LUCE FINITURA
Nach 24 Stunden wenden Sie nun mit einer Kurzhaarwalze eine Schicht LUCE FINITURA auf:
• die Walze eintauchen, den Überschuss auf der Retina und auf der Wand anbringen, ohne
die Farbe vollständig aufzubrauchen (circa zwei Ladungen pro Quadratmeter) 

• um die Dicke einheitlich zu gestalten streichen Sie die Walze sorgfältig auf der Retina und
streichen Sie von rechts nach links über die Wand, von oben nach unten (die Arbeit immer
vertikal beenden)

• gehen Sie nach Quadratmetern vor.
Für eine perfektes Ergebnis: 
die erste Ladung der Walze wird auf einer Testoberfläche aufgetragen.
Zwischen einem und dem anderen Quadratmeter die Walzschichten nicht übereinander
auftragen; immer mit feuchtem Produkt arbeiten.

Und es war Licht. In der Brignola-Welt erscheint: LUCE.
Das Produkt, das in Ihren Räumen das wahre Licht erscheinen lässt, ein Licht, das Sie überraschen wird, da das Licht von Ihren Wänden leuchtet.
Brignola hat Ihnen eine Überraschung bereitet, die Lust auf Spezialeffekte macht. Es handelt sich um einen innovativen farbigen Hauch, der Ihren Oberflächen eine echte Brillanz
hinzufügt, da er kleine, glitzernde GLITTER enthält.

FÄRBUNG:
Wie man die 41 Farben verwendet, die man durch Verwendung der entsprechenden
Toner erhält
LUCE FONDO Neutro durch Benutzung 2 TONER der Konfektion zu 4 Liter und 6 TONER der
Konfektion zu 12 Litern.
LUCE FONDO Bianco durch Benutzung von 1 TONER der Konfektion zu 4 Liter und 3 TONER
in der Konfektion zu 12 Litern.
LUCE FINITURA (weiß und neutral) durch Benutzung von ¼ TONER der Konfektion zu 1 Liter
oder 1 TONER in der Konfektion zu 4 Litern.

Benutzen Sie GLITTER GOLD, SILVER, BRONZO, FUXIA, VIOLA oder ACQUAMARINA je nach
Geschmack (75 ml für Milch zu 1 Liter, 250
ml für Milch zu 4 Litern).
    
Konfektionen
LUCE FONDO ist in Konfektionen zu 4 und 12 Liter erhältlich und in der Version weiß und neutral
LUCE FINITURA ist in Konfektionen zu 1 und 4 Liter in der Version weiß und neutral erhältlich
TONER: 250 ml.
GLITTER: 75 ml, 250 ml.

PRODUCT APPLICATION:
Prepare the surface as suitable.

LUCE FONDO
• Apply with a roller two layers of LUCE FONDO; apply the second layer at least 6 hours after
the first one. The treated wall will be very smooth to the touch, a fundamental condition to
obtain an even finish.

LUCE FINITURA
After 24 hours, apply with a  roller a single layer of LUCE FINITURE:
• dip the roll, eliminate the excess product on the net and apply it on the wall, without using 
the entire quantity (you should dip the roll twice for about one sqm).

• in order to obtain even thickness, empty the roller completely on the net and run it on the
wall from the right to left and from the top to the bottom (always finish vertically)

• proceed per square metres.
For a perfect result: the first time you dip the roller, empty it completely on a test surface.
Do not superpose the layers of the different square metres: always work on the wet product.

And there was light. A new light shines in the Brignola world: LUCE. 
This product will make your rooms full of light, with surprisingly bright walls. Brignola has a surprise in store for special effects lovers. This is a new, coloured layer, which makes the
surfacesreally shiny because it contains small, sparkling GLITTERS.

COLORATION:
the 41 colours in the dossier are obtained by using the appropriate toners
LUCE FONDO Neutral is coloured by using 2 TONERS in the 4 lt can and 6 TONERS in the 12 lt can.
LUCE FONDO White is coloured by using 1 TONER in the 4 lt can and 3 TONERS in the 12 lt can.
LUCE FINITURA (white and neutral) is coloured by using ¼ TONER in the 1 lt can or 1 TONER in
the 4 lt can.

Use GLITTER GOLD, SILVER, BRONZO, FUXIA, VIOLA or ACQUAMARINA, following your taste
(75 ml for 1 lt cans, 250 ml for 4 lt cans)

Cans
LUCE FONDO is available in 4 and 12 lt cans, in the white and neutral version
LUCE FINITURA is available in 1 and 4 lt cans, in the white and neutral version
TONER: 250 ml.
GLITTER: 75 ml, 250 ml.

Y la luz fue hecha. El mundo Brignola se enciende: LUCE.
Este producto encenderá con una verdadera luminosidad sus ambientes: la luz les sorprenderá porque resplandece en las paredes.
Brignola tiene guardada una sorpresa par los que aman los efectos especiales. Se trata de una veladura innovadora, coloreada, que añade verdadero brillo a las superficies,
porquecontiene pequeños GLITTERS resplandecientes.

APLICACIÓN:
Preparar la superficie de manera optimal.

LUCE FONDO
• Aplicar con rodillo de lana dos capas de LUCE FONDO, con una distancia de al menos 6 horas 
entre las dos. La pared tratada resultará muy lisa al tacto, una condición fundamental para 
facilitar la homogeneidad del acabado.

LUCE FINITURA
Después de 24 horas, aplicar con rodillo de lana una única capa de LUCE FINITURA:
• mojar el rodillo, eliminar el exceso de producto sobre la redecilla y aplicarlo sobre el muro,
sin vaciarlo completamente (se tendrá que mojar aproximadamente dos veces el rodillo 
para un metro cuadrado)

• para uniformar los espesores, vaciar el rodillo completamente sobre la redecilla y pasarlo
sobre la pared de la derecha a la izquierda y de arriba abajo (acabar siempre en vertical)

• proceder por metros cuadrados.
Para un resultado perfecto: la primera vez que se moja el rodillo, vaciarlo sobre una
superficie de prueba. No superponer los trazos entre un metro cuadrado y el otro; trabajar
siempre sobre el producto mojado.

CÓMO COLOREAR:
los 41 colores presentados en la ficha se pueden obtener utilizando los toner
adecuados
LUCE FONDO Neutro se colorea utilizando 2 TONER en la lata de 4 lt y 6 TONER en la lata 
de 12 lt.
LUCE FONDO Blanco si colorea utilizando 1 TONER en la lata de 4 lt y 3 TONER en la lata 
de 12 lt.
LUCE FINITURA (blanca y neutra) se colorea utilizando ¼ de TONER en la lata de 1 lt o 1 TONER
en la lata de 4 lt.

Usar GLITTER GOLD, SILVER, BRONZO, FUXIA, VIOLA o ACQUAMARINA, según sus preferencias
(75 ml para latas de 1 litro, 250 ml para latas de 4 litros)

Latas
LUCE FONDO es disponible en latas de 4 y 12 lt en la versión blanca y neutra
LUCE FINITURA es disponible en latas de 1 y 4 lt y en la versión blanca y neutra
TONER: 250 ml.
GLITTER: 75 ml, 250 ml.

MAX 5% v/v
TO

RECOVER
DRY

TO THE TOUCH

min 6h
TWO COATS

SMOOTH WALL

5m2/l1/2h

  
  

   

    

 
 

 

MAX 5% v/v
 ONE COATS

SMOOTH WALL

10m2/l1/2h
DRY

TO THE TOUCH

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN LUCE FONDO
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CARACTÉRISTIQUES D’APPLICATION LUCE FONDO

CARACTÉRISTIQUES D’APPLICATION LUCE FINITURA
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Sul sito www.brignola.it trovi le istruzioni
filmate passo per passo di Luce.

On www.brignola.it you can find Luce
movie step by step.

OraziO BrignOla spa
Via Giovanni XXIII,16 · 16018 Mignanego (Genova) Italia

Telefono +39 010 7221.1 · Fax +39 010 7721391
info@brignola.it · www.brignola.it · www.colorificiotorre.it



bianco

I colori del presente campionario possono subire col tempo leggere variazioni ed hanno quindi valore indicativo.

Luce

Le pastiglie sono applicate su fondo e finitura neutra (N) o su fondo e finitura bianca (B).


